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Wyjaśnienia  treści SWZ 

 

Zamawiający  na podstawie art. 284 ust. 2    ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2026, poz. 793 tj.),   w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie  podstawowym bez negocjacji, pn.  „Budowa i 

przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada i ul. 

Miastkowskiej w Nowogrodzie” udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców.   

 

Pytanie: 

W projekcie technicznym i wykonawczym brak parametrów technicznych opisujących 

przepompownię ścieków. Podany parametr dotyczący średnicy i wysokości przepompowni nie 

jest wystarczający do prawidłowej wyceny przepompowni. Proszę o uzupełnienie  

Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia parametry techniczne przepompowni ścieków i podaje szczegółowe 

dane niezbędne do prawidłowej wyceny: 

 

Zbiornik przepompowni – wyposażenie:  

• 1 x deflektor na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni 

• Właz żeliwny DN800 mm kl. D-400 

• Pokrywa betonowa DN 1500 mm pod właz żeliwny  

• Pierścień odciążający betonowy DN 1500 mm 

• Instalacja tłoczna przepompowni DN 65/80 mm wykonana ze stali nierdzewnej 

0H18N9 

• Króciec wentylacji grawitacyjnej wykonany z rury PE-HD DN 110 mm + kominek 

wywiewny 

• Dwa zawory zwrotne DN 65 mm 

• Dwie zasuwy odcinające DN 65 mm 

• Prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 



• Zespół szybkozłączy STORZ 2” 

• Podest dla obsługi, drabinka włazowa  

 

Automatyka i sterowanie:  

• Szafka sterownicza zewnętrzna (N= 2 x 7,30 kW+ GSM ) 

• Sygnalizacja awaryjna, dźwiękowo–optyczna 

• Zabezpieczenie zwarciowo-przeciążeniowe pomp 

• Zabezpieczenie sterowania 

• Zabezpieczenie termiczne silników pomp 

• Zabezpieczenie główne 

• Przełącznik trybu ręcznego i automatycznego 

• Sygnalizacja pracy pomp 

• Możliwość pracy ręcznej pomp 

• Sygnalizacja poziomów – sonda hydrostatyczna (1szt.) 

 

Pompy: 

• Ilość sztuk: 1 + 1 Rezerwa 

• Q pompy 4,0 l/s 

• N = 7,30  kW 

• U = 400 V 

• Mocowane na kolanie sprzęgającym i wyciągane na prowadnicach 

• Praca pomp naprzemienna 
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